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Сведения о соответствии разработанной документации требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности 
 

Проект планировки территории линейного объекта местного значения  выполнен на ос-

новании Генерального плана сельского поселения Заплавное муниципального района Борский,  

Правил землепользования и застройки сельского поселения Заплавное муниципального района 

Борский, в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроитель-

ного проектирования, в том числе Региональных нормативов градостроительного проектирования 

Самарской области, градостроительных регламентов, с учетом границ территорий объектов куль-

турного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь вы-

явленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования тер-

риторий, границ режимных объектов. 
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Введение 

 
В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса РФ, подготовка документации по 

планировке территории осуществляется в целях обеспечения  устойчивого развития территорий, 

выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), 

установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального 

строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения 

линейных объектов. 

В составе документации  по планировке линейного объекта разработаны:  

 проект планировки территории; 

 проект межевания территории. 

Проект планировки подготовлен применительно к застроенным и подлежащим за-

стройке территориям в границах территории населенного пункта Мойка. Проект планировки ли-

нейного объекта состоит  из  основной  части,  которая подлежит утверждению, и материалов 

по ее обоснованию. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в 

себя материалы в графической форме и пояснительную записку. Утвержденный проект плани-

ровки является основой для выноса в натуру (на местность) границ земельных участков под 

размещение планируемого объекта. 

В соответствии с заданием на проектирование основными целями  проектирова-

ния являются: 

 установление границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных 

участков, планируемых для предоставления юридическому лицу под строительство линейного 

объекта; 

 определение зоны планируемого размещения линейного объекта в соответствии с доку-

ментами территориального планирования муниципального образования; 

 определение границ формируемого земельного участка; 

 разработка проекта зоны с особыми условиями использования территории планируемого к 

размещению линейного объекта. 

Основными задачами работы являются: 

 сбор исходных данных и анализ современного использования территории на основании 

топографического плана (М 1:1000) с выявлением зон с особыми  условиями использования 

территории, а так же сбор сведений государственного кадастра недвижимости,  инвентариза-

ционных  данные по землепользованию; 
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 разработка предложений по развитию транспортной инфраструктуры в границах проек-

тируемой  территории. 

Основанием для разработки документации по планировке территории являются: 

- Постановление Правительства Самарской области от 21.05.2013г.  № 214 «Об установ-

лении отдельного расходного обязательства Самарской области по развитию системы газоснаб-

жения  Самарской области на 2013 год»; 

- Постановление Правительства Самарской области от 29.07.2014г.  № 439 «Об установ-

лении на 2014 год отдельного расходного обязательства Самарской области по предоставлению из 

областного бюджета бюджетных инвестиций открытому акционерному обществу «Самарская ре-

гиональная энергетическая корпорация» в целях проведения мероприятий по газификации насе-

ленных пунктов Самарской области»; 

   - Постановление  Администрации  сельского поселения Заплавное муниципального рай-

она Борский Самарской области  от 16.12.2015г.  № 116 «О подготовке документации по проекту 

планировке территории и проекту межевания территории для проектирования и строительства га-

зопровода: «Газопроводы высокого и низкого давления для газоснабжения с. Мойка муниципаль-

ного района Борский»; 

- договор № 2017/000181 от 22 июня 2017г. Разработка проекта планировки территории, 

проекта межевания территории для строительства объекта «Газопроводы высокого и низкого дав-

ления для газоснабжения с. Мойка муниципального района Борский»; 

- техническое задание на разработку  документации по планировке в составе проекта пла-

нировки территории и проекта межевания территории для строительства объекта «Газопроводы 

высокого и низкого давления для газоснабжения с. Мойка муниципального района Борский». 

Использованы следующие материалы, предоставленные Заказчиком:  

-  топографическая съемка, М 1:1000;  

- технический отчет производства инженерно-геодезических изысканий, выполненных 

ООО «ГЕОТЭК» в 2014г.;  

- технический отчет производства инженерно-геологических изысканий, выполненных 

ООО «ГЕОТЭК» в 2014г.  

Работа по подготовке документации  по планировке территории  выполнена в со-

ответствии со следующими документами: 

- Генеральный план сельского поселения Заплавное муниципального района Борский 

Самарской области,  утвержденный  решением  собрания представителей сельского поселения 

Заплавное муниципального района Борский Самарской области  от 14.11.2013г. № 87 «а»; 

- Правила землепользования и застройки сельского поселения Заплавное муници-
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пального района Борский Самарской области, утвержденный решением  собрания представите-

лей сельского поселения Заплавное муниципального района Борский Самарской области  от 

25.12.2013г. № 90. 

- Постановление Правительства РФ от 12 мая 2017 №564 «Об утверждении Положе-

ния о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение 

одного или несколько линейных объектов» 

В рамках проекта была собрана и проанализирована следующая исходная ин-

формация: 

- современное использование территории на основании топографического  плана   

(М 1:1000); 

- планировочные  ограничения территории проектирования; 

- современное  состояние  транспортного  обслуживания  территории,  системы  соци-

ального и коммунального - бытового обслуживания, а также системы инженерно-

технического обеспечения территории; 

- сведения  Единого реестра прав недвижимости в виде кадастрового плана территории: 

1) № 63-00-102/17-632087 от 23.06.2017г. кадастрового квартала 63:16:1702001; 

2) № 63-00-102/17-632063 от 23.06.2017г. кадастрового квартала 63:16:1702002; 

3) № 63-00-102/17-632053 от 23.06.2017г. кадастрового квартала 63:16:1702003. 

При выполнении работ использована законодательная и нормативная база, приве-

денная в ведомости правовых и нормативных документов (таблица 1). 

Таблица 1 - Ведомость правовых и нормативных документов. 

Обозначение документа Наименование документа 

№190-ФЗ от 29.12.2004 Градостроительный кодекс РФ190-ФЗ 

№136-ФЗ от 25.10.2001 Земельный кодекс РФ 

СП 42.13330.2011   «Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-

стройка городских и сельских поселений. Актуализиро-

ванная редакция  СНиП 2.07.01-89» 

 

№564 от 12.05.2011г. 

Постановление Правительства РФ «Об утверждении По-

ложения о составе и содержании проектов планировки 

территории, предусматривающих размещение одного или 

нескольких линейных объектов» 

№123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопас-

ности 

СП 20131.13330.2012 «Свод правил. Строительная климатология. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 23-01-99*» 

СНиП 11-04-2003 
«Инструкция о порядке разработки, согласования, экспер-

тизы и утверждения  градостроительной  документации» 
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РДС 30-201-98 
«Инструкция о порядке проектирования и установления 
красных линий в городах и других поселениях Российской 
Федерации» 

№87 от 16.02.2008г. «Постановление РФ о составе разделов проектной доку-

ментации и требования к их содержанию» 

№74-ФЗ от 03.06.2006 «Водный Кодекс РФ» 

№200- ФЗ от 04.12.2006 «Лесной Кодекс РФ» 

 

СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03    
«Санитарно-защитные   зоны  и  санитарная   классифика-

ция предприятий,  сооружений и иных объектов» 

 

СП 31.13330.2012 
«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализи-

рованная редакция СНиП 2.04.02-84» 
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1. Цели и задачи проекта планировки 

 
Проектирование объекта ведется в рамках реализации постановления Правительства Са-

марской области от 29.07.2014г.  № 439 «Об установлении на 2014 год отдельного расходного 

обязательства Самарской области по предоставлению из областного бюджета бюджетных инве-

стиций открытому акционерному обществу «Самарская региональная энергетическая корпора-

ция» в целях проведения мероприятий по газификации населенных пунктов Самарской облас-

ти»  предназначенного для газоснабжения жилых домов, расположенных в с. Мойка муници-

пального района Борский  Самарской области. 

Главная цель настоящего проекта – подготовка градостроительной документации 

«Проект планировки и проект межевания территории для строительства объекта: «Газопро-

воды высокого и низкого давления для газоснабжения с. Мойка муниципального района 

Борский»: 

  Требования законодательства и нормативных актов РФ; 

  Установление границ участков общего пользования; 

  Установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строи-

тельства, в том числе нормативно необходимых объектов социальной инфраструктуры; 

  Установление границ земельных участков, зон действия публичных сервитутов, ви-

дов обременения и ограничений использования земельных участков; 

  Разработка оптимальных, обоснованных, экономически целесообразных и эффек-

тивных функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений при 

строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, их частей. 

Для выполнения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

  Выявление территории, занятой линейным объектом; 

  Выявление территории его охранной зоны, устанавливаемой на основании дейст-

вующего законодательства; 

  Выявить охранные зоны, расположенные на прилегающей территории, охранные зо-

ны которых «накладываются» на охранную зону проектируемого линейного объекта, а также иные 

существующие объекты, для функционирования которых устанавливаются ограничения на исполь-

зование земельных участков в границах охранной зоны проектируемого объекта; 

  Анализ фактического землепользования и соблюдения требований по нормативной 

обеспеченности на единицу площади земельного участка объектов, расположенных в районе про-

ектирования; 
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  Определение в соответствии с нормативными требованиями площадей земельных 

участков, исходя из фактически сложившейся планировочной структуры района проектирования; 

  Обеспечение условий эксплуатации объектов, расположенных в районе проектиро-

вания в границах формируемых земельных участков; 

  Формирование границ земельных участков с учетом обеспечения требований сло-

жившейся системы землепользования на территории муниципального образования; 

  Обеспечение прав лиц, являющихся правообладателями земельных участков, приле-

гающих к территории проектирования. 

Результаты работы: 

1. Определение территории, занятой линейным объектом и его охранной зоны. 

2. Определение существующих и проектируемых объектов, функционально связанных 

с проектируемым объектом. 

3. Определение места присоединения проектируемого линейного объекта к сущест-

вующим и проектируемым объектам. 

4. Выявление объектов, расположенных на прилегающей территории, охранные зоны 

которых «накладываются» на охранную зону проектируемого линейного объекта. 

5. Выявление границы земельных участков, границ зон размещения существующих и 

проектируемых линейных объектов. 

6. Выявление и соблюдены права лиц, являющихся правообладателями земельных уча-

стков, прилегающих к территории проектирования. 
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2. Анализ современного использования территории 

 
2.1 Природно-климатическая характеристика территории 

 
В административном отношении проектируемый газопровод высокого и низкого давления 

расположен в с. Мойка муниципального района Борский Самарской области, входит в со-

став сельского поселения Заплавное. Село расположено примерно в 14 км к юго-востоку от се-

ла Борского. Расстояние до центра сельского поселения, села Заплавное, составляет 12 км. 

По климатическому районированию район относится к типу II В, зона влажности сухая. 

Район изысканий находится в умеренно-континентальном климате. Основные черты кли-

мата района – это холодная зима и жаркое, сухое лето, быстрый переход от зимы к лету и от лета к 

зиме, неустойчивость и недостаточность атмосферных осадков, сухость воздуха, интенсивность 

процессов испарения и обилие солнечного освещения в течение весенне-летнего сезона. 

Самым холодным месяцем является январь, его среднемесячная температура достигает 

«минус» 12.2 
0
С, абсолютный минимум температур также приходится на январь – «минус» 43 

0
С. 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца - 83 %. 

Наиболее теплым месяцем является июль, его средняя температура 20.8 
0
С, абсолютный 

максимум также приходится на июль и он равен 39 
0
С. Средняя максимальная температура воздуха 

наиболее теплого месяца – 26.2 
0
С, средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 

теплого месяца – 64 %. 

Весенний сезон в описываемом районе очень короток. Если принять температурными пре-

делами весеннего и осеннего сезонов средние температуры от 0 до  

10 
0
С, то продолжительность весны в среднем составляет около месяца с 30 марта по 26 апреля, а 

осень с 28 сентября до 5 ноября. 

По количеству атмосферных осадков почти вся Самарская область относиться к зоне не-

достаточного увлажнения. При нормальном распределении наибольшее количество осадков выпа-

дает в теплый период года (с апреля по октябрь) – 344 мм. Наименьшее количество осадков выпа-

дает в холодный период года (с ноября по март) – 223 мм. Суточный максимум осадков теплого 

периода года составляет 60 мм. 

Мощность снегового покрова и его залегания в значительной степени зависят от топогра-

фических условий, растительного покрова, защищенности местности и т. д. 

Для области характерно медленное накопление снега с осени и быстрое таяние весной. 

Снеговой покров ложится в начале первой декады, а образование устойчивого снежного покрова 

приходится на третью декаду ноября. Число дней со снеговым покровом равно 136. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
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Среднее число дней с обледенением в году равно для гололеда - 11 дней, для изморози – 16 

дней. 

Наибольшие средние скорости ветра в течение года наблюдаются в западном и северо-

западном направлениях 3.9 м/с, а наименьшие – в северном и северо-восточном направлениях 3.0 

м/с. Средняя скорость ветра 3.7м/с. 

 

2.2 Инженерно-геологическая  характеристика 

 

В геологическом строении участка на глубину изучения  6,0 м, принимают участие   

нерасчленённые четвертичные делювиальные отложения (dQ), перекрытые повсеместно 

почвенно-растительным и насыпным слоем. 

Нерасчленённые четвертичные делювиальные отложения (dQ)  вскрыты скважинами 

повсеместно под почвой и насыпью на глубине 0,10 (скв.4)- 2,8 м (скв.9)  грунты представлены:  

-глинами твёрдыми-полутвёрдыми, лёгкими, коричневого цвета, опесчанеными, 

мощностью 1,1-5,2 м. 

-суглинками тяжёлыми, жёлто-коричневого цвета, мягкопластичной консистенции, с 

частыми прослоями песка до 5-20 см. Мощность грунтов 1,2-3,7 м. 

- суглинками полутвёрдыми, жёлто-коричневыми, тяжёлыми, с частыми прослоями песка 

мощностью до 20 см. Данные суглинки отмечены локально - только в районе скв. №11,12,13,14  и 

обладают просадочными свойствами. Вскрытая мощность вышеуказанных грунтов по трассе 

проектируемых газопроводов – 2,8-3,2 м. 

Величина относительной просадочности при нагрузке 0,20 МПа-0,01-0,0135; начальное 

просадочное  давление – 0,15 МПа. 

С поверхности трассы делювиальные отложения  перекрыты современными 

пролювиально-делювиальными отложениями (pdQIV)- почвенно-растительным слоем, 

представленным чернозёмом гумуссированным. Полная мощность почвы 0,1 -1,2 м.   

В районе скв. № 8,9,10 с поверхности делювиальные отложения перекрыты насыпными 

грунтами (tQIV), представленными суглинками, перемешанными с чернозёмом. Полная мощность 

насыпи -0,9-2,8 м. 

В соответствии с ГОСТ 25100-2011 и ГОСТ 20522-2012, на основании анализа простран-

ственной изменчивости литологии и показателей физико-механических свойств грунтов, на иссле-

дуемой территории изысканий до глубины 6,0 м, выделены следующие инженерно-геологические 

элементы (ИГЭ):  
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pdQIV 

   tQIV 

   dQ 

dQ 

dQ 

 

ИГЭ-1 

ИГЭ-2 

ИГЭ-3 

ИГЭ-4 

ИГЭ-5 

Почвенно-растительный слой ; 

Насыпной слой; 

Глина твердая-полутвердая; 

Суглинки мягкопластичные   

Суглинки твёрдые-полутвёрдые просадочные. 

Коррозионная активность грунтов ИГЭ-1,2,3,4 по отношению к углеродистой и низколе-

гированной стали – высокая. 

По содержанию сульфатов грунты ИГЭ-1,2,3,4  характеризуются как  неагрессивные бе-

тонам марок W4 по водонепроницаемости;  по содержанию хлоридов грунты–неагрессивны к ар-

матуре в  железобетонных конструкциях. 

По степени морозоопасности, при глубине промерзания равной 1.54 м (глинистые грун-

ты), грунты ИГЭ-2,3,5 участка характеризуются как практически непучинистые до слабопучини-

стых в морозный период времени; грунты ИГЭ-4 – сильно-чрезмернопучинистые (ГОСТ 25100-

95). 

 

2.2.1 Гидрогеологические условия 

 

Подземные воды на момент проведения изысканий (апрель 2015 г) вскрыты скважинами 

локально: район скважин №1-2 (на глубине 1,9-2,2 м); район скв.№5-6 (на глубине 2,5 м); в районе 

скв№8 на глубине 2,0; в районе скв №10- на глубине 4,0м.  Они относятся к постоянно действую-

щему техногенному водоносному горизонту, сформировавшемуся в результате утечек из водоне-

сущих коммуникации и инфильтрации атмосферных осадков. Воды безнапорные. Водовмещаю-

щими породами служат делювиальные суглинки и глины.  

На остальной территории  грунтовые воды не вскрыты.  Однако, не следует исключать 

«техногенного» замачивания грунтов.  

За высокий прогнозный уровень с учётом сезонных колебаний следует принять уровень на 

1,5 м. выше установившегося.     

По комплексу природных факторов исследуемая территория ( скв.1-2; район скв.5-6, район 

скв.8 и 10) относится к району I-А – подтопленная в естественных условиях ( приложение И, СП 

11-105-97, ч. II). 

Остальную территорию считать потенциально подтопляемой (ввиду распространения сла-

бопроницаемых грунтов).     
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По содержанию сульфатов воды характеризуются как неагрессивные к бетону марки W4 по 

водонепроницаемости. По содержанию хлоридов воды неагрессивны к арматуре железобетонных кон-

струкций при постоянном погружении и  при периодическом смачивании. 

 

2.3 Размещение территории проектирования и современное 

ее использования 

 

Проектируемый объект, именуемый: «Газопроводы высокого и низкого давления для газо-

снабжения с. Мойка муниципального района Борский» предназначен для газоснабжения жилых 

домов расположенных в с. Мойка муниципального района Борский.  

В административном отношении проектируемый газопровод высокого и низкого давления 

расположен в с. Мойка Борского района Самарской области, входит в состав сельского поселения 

Заплавное. Село расположено примерно в 14 км к юго-востоку от с. Борского. Расстояние до цен-

тра сельского поселения, с. Заплавное, составляет 12 км. 

Село имеет свободную планировочная структуру, застройка живописно расположена по 

обеим сторонам реки Мойка. В с. Мойка общественный центр отсутствует. 

Согласно правилам землепользования и застройки сельского поселения Заплавное муни-

ципального района Борский Самарской области, утвержденный решением  собрания представите-

лей сельского поселения Заплавное муниципального района Борский Самарской области  от 

25.12.2013г. № 90 проектируемые газопроводы высокого и низкого давления проходят по сле-

дующим территориальным зонам: 

   1) Жилые зона 

Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами; 

Зона Ж1 предназначена для обеспечения правовых условий формирова-

ния жилой застройки из индивидуальных и блокированных жилых до-

мов, с размещением необходимых объектов обслуживания, инженерной 

и транспортной инфраструктуры. 

Ж1-1 - Подзона застройки индивидуальными жилыми домами; 

С целью соблюдения требований, установленных водным законодатель-

ством Российской Федерации, Региональными нормативами градострои-

тельного проектирования Самарской области об ограничении размеще-

ния населенных пунктов, строительства объектов капитального строи-

тельства на территориях, подверженных затоплению и подтоплению, в 

зоне Ж1 устанавливается подзона Ж1-1 с параметром «Максимальная 

высота зданий, строений, сооружений – 0 м». 

 2) Общественно-деловая зона 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
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О1 - Зона делового, общественного,  коммерческого назначения; 

Зона О1 предназначена для размещения объектов административного, 

делового, общественного, культурно-бытового, социального назначе-

ния, размещения необходимых объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры. 

 3) Зоны инженерной и транспортной инфраструктур 

Т - Зона транспортной инфраструктуры; 

Зона Т предназначена для создания правовых условий размещения объ-

ектов транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и комму-

никаций железнодорожного, автомобильного, трубопроводного транс-

порта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких 

объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. 

 4) Зоны сельскохозяйственного использования 

Сх1 - Зона сельскохозяйственных угодий; 

Размещение сельскохозяйственных угодий: пашни, сенокосы, пастбища, 

залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, вино-

градниками и другими), а также рекультивация земель 

Сх2-5 - Подзона объектов сельскохозяйственного назначения V класса опасно-

сти; 

Зона Сх2 предназначена для размещения объектов, используемых для 

производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

 

2.4 Планировочные  ограничения развития территории проектирования 
 

 

На рассматриваемой  территории  к зонам с особыми условиями использования терри-

тории относятся: 

- охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры; 

- водоохранная зоны р. Мойка; 

- прибрежная защитная полоса р. Мойка. 

 

Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры 
 

Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры выделяются в целях: 

- безопасной эксплуатации  данных объектов; 

- предотвращения   чрезвычайных   ситуаций,  возникших  вследствие   аварий  на  опас-

ных объектах инженерной инфраструктуры. 
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По всей территории проектирования присутствуют коммуникации: подземный газо-

провод высокого давления газопровод и ЛЭП ВЛ 0,4 - 10 кВ ПС Усманка Ф-2. 

Линии электропередачи и  линии связи 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительст-

ва в охранных зонах линий электропередач и линий связи установлены следующими правовы-

ми актами: 

- СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03   «Санитарно-защитные   зоны  и  санитарная   классифика-

ция предприятий,  сооружений и иных объектов»; 

- СП   42.13330.2011   «СНиП   2.07.01-89*   Градостроительство. Планировка   и  за-

стройка городских и сельских поселений»; 

- Постановление Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

в границах таких зон»  от 24.02.2009г. № 160; 

- «Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», ут-

вержденные  постановлением  Правительства РФ от 09 июня 1995г. №578. 

Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи - в виде 

части поверхности участка земли и воздушного пространства  (на  высоту,  соответствующую  

высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными 

плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не-

отклоненном   их  положении на следующем расстоянии: 

- до 1 кВ - 2 метра (для линий с самонесущими или изолированными проводами, 

проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соот-

ветствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми 

расстояниями от таких линий); 

 -  20  кВ  -  10 метров  (5  метров  - для  линий  с  самонесущими  или  изолированными 

проводами, размещенных в границах населенных пунктов); 

- 35 кВ - 15 метров; 

- 110 кВ - 20 метров; 

- 150, 220 кВ - 25 метров; 

- 300, 500, +/-400 кВ - 30 метров; 

- 750, +/- 750 кВ - 40 метров; 

- 1150 кВ - 50 метров. 

В охранных зонах линий электропередач запрещается осуществлять любые действия, 
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которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе 

привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здо-

ровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение эко-

логического  ущерба и возникновение пожаров, в том числе: 

- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посто-

ронние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; 

- размещать любые объекты и предметы (материалы)  в  пределах,  созданных  в соот-

ветствии с требованиями  нормативно-технических  документов   проходов  и подъездов для дос-

тупа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить со-

оружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без 

создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; 

- находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных уст-

ройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, 

производить переключения и  подключения  в  электрических  сетях (указанное требование не 

распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке 

работ), разводить огонь в пределах охранных зон и распределительных устройств,  подстанций,  

воздушных  линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропереда-

чи; 

-  размещать свалки; 

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 

тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов 

(в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). 

На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации устанавлива-

ются охранные зоны с особыми условиями использования: 

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, рас-

положенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль 

этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля 

связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 

2 метра с каждой стороны; 

- для морских кабельных линий связи и для кабелей связи  при  переходах  через судо-

ходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков водного 

пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными 

плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны 

или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 
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метров с каждой стороны; 

- для наземных и подземных необслуживаемых усилительны х и регенерационных пунктов 

на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей 

от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или  от границы их обвалования не 

менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра; 

На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего действия 

распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют  участки  земли,  на кото-

рых запрещается возведение зданий и сооружений,  а также  посадка деревьев.  Расположение и 

границы этих участков предусматриваются в проектах строительства  радиорелейных  линий связи 

и согласовываются с органами местного самоуправления. 

Трассы линий связи должны периодически расчищаться от кустарников и деревьев, со-

держаться в безопасном в пожарном отношении состоянии,  должна  поддерживаться установлен-

ная ширина просек. Деревья, создающие угрозу проводам линий связи и опорам линий связи, 

должны  быть вырублены  с оформлением  в установленном  порядке лесорубочных  билетов (ор-

деров). 

 

Газоснабжение 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального  строитель-

ства в охранных газораспределительных  сетей установлены  следующими правовыми актами: 

- Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные Постановле-

нием Правительства РФ от 20.11.200 №878. 

В соответствии с правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденные По-

становлением Правительства РФ от 20.11.200 №878 для газораспределительных сетей устанав-

ливаются  следующие охранные зоны: 

- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными 

линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; 

- вдоль   трасс   подземных   газопроводов   из   полиэтиленовых   труб   при   использо-

вании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограничен-

ной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны 

провода и 2 метров - с противоположной  стороны; 

- вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от мате-

риала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоя-

нии 10 метров с каждой стороны газопровода; 

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограничен-
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ной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для 

газорегуляторных пунктов, пристроенных к  зданиям,  охранная  зона  не регламентируется; 

- вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, 

водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, 

заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны га-

зопровода; 

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно- кустар-

никовой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны 

газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода 

должно  быть не менее высоты деревьев в течение всего  срока эксплуатации газопровода. 

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в 

целях предупреждения их повреждения или нарушения условий  их  нормальной  эксплуатации 

налагаются ограничения (обременения), для юридических и физических лиц, являющихся соб-

ственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных  в преде-

лах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих объекты жилищ-

но-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и соци-

альной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков лю-

бую хозяйственную деятельность: 

- строить объекты жилищно-гражданского  и производственного  назначения; 

- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с 

расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих 

газопроводов  по согласованию с эксплуатационными  организациями; 

- разрушать  берегоукрепительные  сооружения,  водопропускные  устройства,  земля-

ные  и иные сооружения, предохраняющие  газораспределительные  сети от разрушений; пере-

мещать,  повреждать,  засыпать  и уничтожать  опознавательные  знаки,  контрольно- измери-

тельные пункты и другие устройства газораспределительных  сетей; 

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других 

химически активных веществ; 

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала 

эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и 

устранению повреждений газораспределительных  сетей; 

- разводить огонь и размещать источники огня; 

- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоратив-
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ными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; 

 - открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренаж-

ной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать  электроснабжение  средств 

связи, освещения и систем телемеханики; 

- набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, 

ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, вле-

зать на них; самовольно подключаться к газораспределительным  сетям. 

 

На территории проектирования установлены следующие охранные зоны инженерной 

инфраструктуры: 

- зона 63.16.2.21 с особыми условиями использования территории охранная зона со-

оружения - электросетевой комплекс ВЛ 0,4 - 10 кВ ПС Борское Ф-2 в Борском районе Са-

марской области; 

- охранная зона от сети газоснабжения проходящая на расстоянии 3 метров от газо-

провода со стороны со провода и 2 метров с противоположенной стороны. 

 

Водоохранная зона р. Мойка 

Прибрежная защитная полоса р. Мойка 

 

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии морей, 

рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим осуще-

ствления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заи-

ления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания вод-

ных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их террито-

рий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации (Закон 

Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ).  

В границах водоохранных зон запрещается: 

- использование сточных вод для удобрения почв; 

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и по-

требления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядови-

тых веществ; 

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 
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- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 

исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудован-

ных местах, имеющих твердое покрытие. 

Таким образом, водоохранная зона реки Мойка составляет - 100 м.  

Протяженность прибрежной защитной полосы составляет - 50 м. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на терри-

ториях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. При-

брежная защитная полоса всех объектов гидрографической сети в границах проектирования со-

ставляет 50 м. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями 

запрещается: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйст-

венных животных. 

 

2.5 Состояние транспортной инфраструктуры 

 

 
Через с. Мойка проходит дорога регионального и межмуниципального значения: 

1.  «Гвардейцы-Мойка-Заплавное» IV категории 

Согласно рекомендациям Министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самар-

ской области (исх. № 28/746 от 10.04.2008 г.), придорожная полоса автомобильных дорог общего 

пользования III и IV категории принимается 50 м. 

В границах поселений размер придорожной полосы для существующих дорог общего 

пользования Самарской области устанавливается до границы существующей застройки, но не бо-

лее 50м.  

Для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует преду-

сматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м. 

К автомобильным дорогам местного значения поселения относятся улицы и дороги, рас-

положенные в границах населённых пунктов. Улично-дорожная сеть населённых пунктов может 

относиться к зонам различного функционального назначения. 

Характеристика автомобильных дорог общего пользования с. Мойка представлена в таб-

лице 2.Таблица 2 

Характеристика автомобильных дорог общего пользования с. Мойка  
 Наименование автодороги 

(улицы) 

Общая протя-

женность 

В том числе с покрытием Значение / 

 категория Асф./бет. Грунтовое 

с. Мойка     

Основная улица Ул.Заречная 2.5  2.5 

Всего: 2.5  2.5 
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2.6 Состояние инженерной инфраструктуры 

 
Водоотведение 

В границах проекта планировки развитие системы водоотведения не предусматривается. 

Централизованная канализация отсутствует. Хозяйственно-бытовые стоки поступают в вы-

гребные ямы и надворные уборные, с последующим вывозом специальным автотранспортом в 

места, отведенные службой Роспотребнадзора. 

Дождевая канализация в с. Мойка – отсутствует. Отведение дождевых и талых вод по рель-

ефу местности в пониженные места. 

 

Водоснабжение 

В границах проекта планировки развитие существующей системы водоснабжения не пре-

дусматривается. 

Централизованным водоснабжением с. Мойка не обеспечено. Источниками водоснабжение 

являются шахтные колодцы.  

 

Газоснабжение 

Село Мойка не газифицировано. 

По территории проектирования проходит подземный полиэтиленовый газопровод высокого 

давления. 

 

Связь и информатизация 

В границах проекта планировки развитие существующей системы связи не предусматри-

вается. Телефонизация  п. имени Клары Цеткин и с. Мойка осуществляется от АТС на 100 номе-

ров, расположенной в здании клуба на ул. Центральной. 

 

Теплоснабжение 

В границах проекта планировки развитие теплоснабжения не предусматривается. 

Централизованное теплоснабжение в с. Мойка отсутствует. Источниками теплоснабжения 

служат собственные встроенные тепловые источники, работающие на газе.  

 

Электроснабжение 

Источником электроснабжения сельского поселения Заплавное (с. Заплавное, с. Алексеев-

ка, п. им. Клары Цеткин, с. Мойка) является головная подстанция ПС «Борское» напряжением 
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110/35/10 кв. с двумя трансформаторами мощностью 16000 кв., расположенная в с.п. Борское и ПС  

«Усманка» напряжением 35/10 Кв, расположенная в с. Усманка. Потребителями электроэнергии 

являются: 

- жилые здания 1-2х этажные, 

- общественные здания, 

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания, 

- наружное освещение.                      

 

2.7 Инженерная подготовка и благоустройство территории 

 
Вертикальная планировка - важный элемент инженерной подготовки территории. С ее по-

мощью подготавливается улично-дорожная сеть к требованиям городского транспорта, обеспечи-

вает нормальный отвод поверхностного стока с территории. Схема вертикальной планировки раз-

работана на материалах геодезической подосновы М 1:1000.  

На проектируемой территории расположены сохраняемые здания и улично-дорожная сеть. 

Поверхность террасы относительно ровная. Рельеф на территории проектирования относительно 

ровный, абсолютные отметки поверхности изменяются в пределах 73,59-82,70 м. 

При составлении схемы вертикальной планировки определены отметки существующего 

рельефа (черные отметки) с топографического плана и проектные (красные отметки) в точках пе-

ресечений осей улиц и проездов, а так же расстояние между точками и проектные продольные ук-

лоны. Расстояние между точками принято по плану в соответствии с масштабом, проектные отмет-

ки приняты исходя из допустимых минимальных  и максимальных  продольных  уклонов,  а так же 

исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа и  минимального объема 

земляных масс. Проектный продольный уклон рассчитан в промилле.  Минимальный уклон на 

проектируемой территории составляет 1%, максимальный 64%, что соответствует требованиям 

таблицы  8 СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка го-

родских и сельских поселений». 

 

3. Обоснование параметров линейного объекта, 

планируемого к размещению 

 
Линейный объект предусматривает строительство газопроводов высокого и низкого дав-

ления для газоснабжения  с. Мойка муниципального района Борский Самарской области. 
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Газоснабжение отдельных улиц с. Мойка предусматривается для использования природно-

го газа на приготовление пищи и бытовые нужды отопления. 

Проектом предусматривается газоснабжение жилых домов с. Мойка муниципального рай-

она Большеглушицкий. 

Подключение произвести к газопроводу высокого давления P=0,6 МПа Ду=110мм, проло-

женному по ул.Заречная. Газопровод полиэтиленовый, подземный. Давление газа в точке подклю-

чения Р=0,35МПа. 

Данным проектом предусматривается: 

- прокладка газопровода высокого давления 2 категории от места врезки до ШРПN1 и до 

ШРПN2; 

- установка шкафного газорегуляторного пункта ШРПN1 марки ГРПШ-04-2У1 с регулято-

рами давления РДНК-400; 

- установка шкафного газорегуляторного пункта ШРПN2 марки ГРПШ-04-2У1 с регулято-

рами давления РДНК-400; 

- прокладка газопровода низкого давления от ШРПN1 до жилых домов; 

- прокладка газопровода низкого давления от ШРПN2 до жилых домов. 

Максимальный часовой расход газа определен по сумме номинальных расходов газа газо-

выми приборами с учетом коэффициента одновременности их действия из условия установки в 

каждом доме: газовой плиты ПГ-4 (1,25 нм3/ч), водонагревателя (2,5 нм3/ч), отопительного газово-

го котла (2,5 нм3/ч). 

Расход газа на ШРП N1 - 69 нм3/ч. 

Расход газа на ШРП N2 - 55 нм3/ч. 

Давление газа на выходе из ШРПN1 Рвых=220 мм.в.ст. 

Давление газа на выходе из ШРПN2 Рвых=220 мм.в.ст. 

  

3.1 Описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта  

по территории района строительства (далее - трасса), обоснование  

выбранного варианта трассы 

 

Линейный объект  предусматривает  строительство газопровода  высокого и низкого дав-

ления для газоснабжения в с. Мойка муниципального района Борский Самарской области. 

Выбор трассы газопровода произведен из условий обеспечения экономичного строитель-

ства, надежной и безопасной эксплуатации газопроводов. 

Трасса газопровода проходит от точек подключения до границ земельных участков. 
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Трасса газопровода выбрана: 

- кратчайшая, с целью экономичности строительства; 

- в приближении к объектам газификации; 

- с учетом действующих норм и правил. 

Трасса газопровода высокого давления 2 категории от точки подключения идет вдоль ас-

фальтированной дороги, затем проходит по ул.Заречная до ввода в ШРПN1, затем идет по ул. За-

речная вдоль жилых домов до ввода в ШРПN2. 

Трасса газопровода низкого давления от ШРПN1 и от ШРПN2 проходит по ул. Заречная 

вдоль жилых домов. 

 
3.2 Технико-экономическая  характеристика проектируемого 

линейного объекта 

Функциональное назначение объекта - обеспечение топливом жилых домов в с. Мойка Бор-

ского района для приготовления пищи, а также нужд отопления. 

Основные технико-экономические показатели по данному проекту приведены  в  таблице 3. 

Таблица 3 

№ 

 

п/п 

                                  

                                  Наименование 

 

Ед. изм 

 

Кол. 

 

При-

ме-

чание 

 ШРПN1     шт      1  

 ШРПN2      шт      1  

  Расход газа на ШРПN1      м
3
/ч    69  

  Расход газа на ШРПN2      м
3
/ч    55  

  Расчетное давление газа на входе в ШРПN1                                 МПа    0,4  

 Расчетное давление газа на входе в ШРПN2                                МПа    0,4  

 Протяженность надземного газопровода высокого давления  

2 категории до ШРПN1 и ШРПN2 

Материал-сталь (ГОСТ 10704-91): 

∅57х3,0 

       

 

 

     п.м. 

 

    

 

 

   11 

 

 Протяженность подземного газопровода высокого давления  

2 категории до ШРПN1 и ШРПN2 

Материал-полиэтилен (ГОСТ Р 50838-2009): 

∅90х8,2 

     

 

 

     п.м. 

    

 

 

    11 

 

 Протяженность надземного газопровода низкого давления  

от ШРПN1 

Материал- сталь (ГОСТ 10704-91, ГОСТ 3262-75): 

∅89х3,5 

∅25х2,8 

 

 

 

    п.м. 

    п.м. 

   

 

 

    11 

    38 
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3.3 Принципиальные проектные решения, обеспечивающие 

надежность линейного объекта 

 

Газопровод высокого давления 2 категории 

Данным разделом предусматривается прокладка газопровода высокого давления 2 катего-

рии от места врезки до ШРПN1 и ШРПN2.  

Подключение произвести к газопроводу высокого давления P=0,6 МПа Ду=100мм, проло-

женному по ул.Заречная. Газопровод полиэтиленовый, подземный. Давление газа в точке подклю-

чения Р=0,35МПа. 

Для расчета газопровода высокого давления 2 категории приняты следующие нагрузки: 

-расход газа на ШРПN1-69 м3/час; 

-расход газа на ШРПN2-55 м3/час. 

Подземную часть газопровода высокого давления 2 категории смонтировать из полиэтиле-

новых труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 ∅110х10,0 по ГОСТ Р 50838-2009 С=3,3. 

Согласно инженерно-геологическим изысканиям, грунтами основания трассы газопровода 

является: суглинок желто-коричневый, твердый; глина коричневая, полутвердая. По степени мо-

розной пучинистости глины относятся к слабопучинистым грунтам. Нормативная глубина сезон-

ного промерзания для глинистых грунтов -154см. 

 Протяженность подземного газопровода низкого давления  

от ШРПN1 

Материал-полиэтилен (ГОСТ Р 50838-2009): 

∅90х8,2 

∅63х5,8 

∅32х3,0 
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 Протяженность надземного газопровода низкого давления  
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В слабопучинистых грунтах следует предусматривать глубину прокладки газопровода не 

менее 0,7 нормативной глубины промерзания, согласно СП 62.13330.2011. 

Полиэтиленовые трубы должны храниться в условиях, обеспечивающих их сохранность от 

механических повреждений, воздействия солнечных лучей и не ближе 1 м от нагревательных при-

боров. Не допускается использовать для строительства газопроводов трубы сплющенные, имею-

щие уменьшение диаметра более чем на 5% от номинального и трубы с надрезами глубиной более 

0,7 мм. К строительству газопровода можно приступить при полном обеспечении трубами. Поли-

этиленовые трубы и сваренные из них плети могут храниться на трассе не более 15 суток. 

Способ разработки грунта-механизированный.  

Соединение полиэтиленовых труб между собой выполнить с помощью муфт с закладными 

нагревателями. 

Радиус поворота полиэтиленовых газопроводов должен быть не менее 25 диаметров тру-

бы. Для подземных полиэтиленовых газопроводов специальных компенсирующих устройств не 

требуется. Газопровод в траншее для компенсации температурных удлинений должен укладывать-

ся змейкой в горизонтальной плоскости, ширина траншеи должна быть не менее Dн+300мм для 

труб d>110мм и Дн+200 для труб d<110мм. 

При совместной прокладке полиэтиленовых газопроводов в одной траншее от ПК6+7,5 до 

ПК6+80,7(ПК0а), от ПК0а до ПК3а+22,8, от ПК4а+85,5 до ПК7а+7,0 расстояние между ними при-

нять не менее 0,4м. Ширина траншеи при совместной прокладке газопроводов ∅90 и ∅160 будет 

равна 0,85м, ∅90 и ∅110 будет равна 0,8м.  

Стальные участки газопровода, неразъемного соединения изолируются по типу "весьма 

усиленная" в 3 слоя по ГОСТ 9.602-2005 лентой ПЭ полилен и праймером НК-50 ТУ 5775-001-

01297859-05 и слоем защитной обертки на основе полиэтилена типа Полилен-0Б.  

Опознавательные знаки установить на углах поворота трассы, местах изменения диаметра, 

установки арматуры, на границах прокладки газопровода методом ННБ, а также на прямолиней-

ных участках трассы (через 200-500м). На опознавательных знаках наносятся данные о диаметре, 

давлении, глубине заложения газопровода, материале труб, расстоянии до газопровода, сооруже-

ния или характерной точки.  

В месте врезки предусмотреть установку шарового крана КНР из ПЭ-ВП ∅110 фирмы 

"Friallen" с выводом управления под ковер. Ковер в ограждении размером 1,5x1,5x1,7(h)м.  

После монтажа газопровод испытать на герметичность: 

-подземный п/э газопровод высокого давления 2 категории-давлением P=0,75 МПа в тече-

ние 24ч. Испытание газопровода вести сжатым воздухом. 
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Надземную часть проектируемого газопровода высокого давления 2 категории смонтиро-

вать из стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91* из стали гр. Вст3сп по 

ГОСТ 380-2005 ∅108х4,0.  

От выхода из земли до ввода в ШРПN1 и ШРПN2 газопровод проложить на опорах на вы-

соте 2,2м от уровня земли. Сварные стыки должны находиться от края опоры на расстоянии не ме-

нее 200 мм и не менее 400 мм до отключающего устройства.  

Отключающие устройства на стальном надземном газопроводе высокого давления 2 кате-

гории предусмотрены: 

-перед входом в ШРПN1 и ШРПN2 на высоте 2,2м-кран шаровый газовый полный проход 

Broen Ballomax, Ру=2,5МПа dу100 с системой защиты доступа (с секреткой). 

Антикоррозийная защита газопровода выполняется синтетической эмалью ПФ-115 ГОСТ 

6465-76 в два слоя, по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82 в два слоя. Наружный газопровод окра-

сить эмалью желтого цвета.  

Газопроводы надземные высокого давления 2 категории из металлических труб испыты-

вать давлением Рисп.=0,75МПа продолжительностью 24 часа. Испытание газопровода ведется 

сжатым воздухом. 

Сварные стыки стального надземного газопровода высокого давления 2 категории подле-

жат контролю физическим методом согласно СП 62.13330.2011 (табл. N 14) в объеме 5% от общего 

числа стыков, сваренных на объекте каждым сварщиком, но не менее одного стыка. 

Контроль радиографических снимков сварных стальных соединений, сваренных каждым 

сварщиком, следует осуществлять на аппаратно-программном комплексе автоматизированной 

расшифровки радиографических снимков в объеме 10%.  

Для обозначения трассы газопровода применяют сигнальную ленту с изолированным 

алюминиевым проводом сечением 2,5 мм с выходом концов его на поверхность в футляр вблизи 

опознавательного знака (исключая места ННБ).  

Согласно "Правил охраны газораспределительных сетей" (Постановление от 20.11.2000г. 

N878 Правительства Российской Федерации) вдоль проектируемой трассы подземного газопровода 

из полиэтиленовых труб при использовании алюминиевого провода для обозначения трассы газо-

провода-в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 

метров от газопровода со стороны провода и 2 метров-с противоположной стороны.          Монтаж 

выполнить специализированной организацией, имеющей свидетельство о допуске к работам, кото-

рые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Монтаж, испытания и сдачу газопроводов в эксплуатацию производить в соответствии с   
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СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы", СП 42-101-2003 "Общие положения по про-

ектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых 

труб", СП 42-102-2002 "Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб". 

   

 ШРПN1 
 

Для снижения давления газа с высокого давления до низкого давления установить шкаф-

ной газорегуляторный пункт. 

Расход газа на ШРПN1-69нм3/ч.  

Шкафной газорегуляторный пункт служит для автоматического поддержания выходного 

давления на заданном уровне, независимо от изменения расхода и входного давления, автоматиче-

ского отключения подачи газа при аварийном повышении или понижении выходного давления газа 

сверх допустимых значений.  

Автоматическое отключающее устройство срабатывает при повышении Рвых на 25%, а 

сбросной клапан - на 15%. Для контроля за давлением газа в ШРПN1 предусматривается установка 

показывающих манометров класса точности не ниже 1,5.  

Шкафной газорегуляторный пункт установить на проектируемую раму и крепить при по-

мощи сварки. Перед установкой ШРПN1 на раму существующую раму демонтировать. 

Сбросные газопроводы от ШРПN1 вывести на высоту не менее 4,0м от уровня земли. 

На дверцах шкафа выполнить надпись "ОГНЕОПАСНО-ГАЗ!". 

Предусматривается молниезащита и заземляющее устройство. К моменту сдачи объекта 

произвести замер сопротивления контура заземления ШРПN1 и протокол приложить в исполни-

тельную документацию. 

Вокруг газорегуляторного пункта, в целях обеспечения нормальных условий его эксплуа-

тации и исключения возможности его повреждения, устанавливается охранная зона в виде терри-

тории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10м от границ шкафа. 

ШРПN1 установить в ограждении. 

Газопроводы ШРП до РДНК испытать на герметичность Рисп=0,75 МПа в течение 12 ча-

сов, после РДНК испытать на герметичность Рисп=0,3 МПа в течение 12 часов. Испытания произ-

водить с установкой проглушек до и после регулятора.   

Территорию вокруг ШРПN1 забетонировать.  

Стальной надземный газопровод, ограждение, раму ШРПN1, продувочные и сбросные 

свечи покрыть двумя слоями эмали для наружных работ ПФ-115 ГОСТ 6465-75 желтого цвета по 

двум слоям грунта ГФ-021 ГОСТ 25129-82.  

Подъездные пути к ШРПN1 существующие. 
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ШРПN2 
 

Для снижения давления газа с высокого давления до низкого давления установить шкаф-

ной газорегуляторный пункт. 

Расход газа на ШРПN2-55нм3/ч.  

Шкафной газорегуляторный пункт служит для автоматического поддержания выходного 

давления на заданном уровне, независимо от изменения расхода и входного давления, автоматиче-

ского отключения подачи газа при аварийном повышении или понижении выходного давления газа 

сверх допустимых значений.  

Автоматическое отключающее устройство срабатывает при повышении Рвых на 25%, а 

сбросной клапан - на 15%. Для контроля за давлением газа в ШРПN2 предусматривается установка 

показывающих манометров класса точности не ниже 1,5.  

Шкафной газорегуляторный пункт установить на проектируемую раму и крепить при по-

мощи сварки. Перед установкой ШРПN2 на раму существующую раму демонтировать. 

Сбросные газопроводы от ШРПN2 вывести на высоту не менее 4,0м от уровня земли. 

На дверцах шкафа выполнить надпись "ОГНЕОПАСНО-ГАЗ!". 

Предусматривается молниезащита и заземляющее устройство. К моменту сдачи объекта 

произвести замер сопротивления контура заземления ШРПN2 и протокол приложить в исполни-

тельную документацию. 

  Вокруг газорегуляторного пункта, в целях обеспечения нормальных условий его эксплуа-

тации и исключения возможности его повреждения, устанавливается охранная зона в виде терри-

тории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10м от границ шкафа. 

ШРПN2 установить в ограждении. 

Газопроводы ШРП до РДНК испытать на герметичность Рисп=0,75 МПа в течение 12 ча-

сов, после РДНК испытать на герметичность Рисп=0,3 МПа в течение 12 часов. Испытания произ-

водить с установкой проглушек до и после регулятора.   

Территорию вокруг ШРПN2 забетонировать.  

Стальной надземный газопровод, ограждение, раму ШРПN2, продувочные и сбросные 

свечи покрыть двумя слоями эмали для наружных работ ПФ-115 ГОСТ 6465-75 желтого цвета по 

двум слоям грунта ГФ-021 ГОСТ 25129-82.  

Подъездные пути к ШРПN2 существующие. 

 

Газопровод низкого давления от ШРПN1 
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Данным разделом предусматривается прокладка газопровода низкого давления от ШРПN1 

до жилых домов, расположенных в с.Мойка. 

Для расчета газопровода низкого давления приняты следующие нагрузки: 

-жилые дома, подлежащие газификации-20шт.; 

-разрушенные дома, учтенные как перспективные-2шт. 

Для расчета газопровода низкого давления в гидравлической схеме приняты нагрузки: ПГ-

4 (1,25 куб.м/ч), АОГВ (2,5 куб.м/ч) и водоподогревателя (2,5 куб.м/ч). Общий расход газа на один 

дом-5куб.м/час (с учетом коэффициента одновременности). 

Газопровод проложить подземно открытым способом. Подземную часть газопровода низ-

кого давления смонтировать из полиэтиленовых труб ПЭ80 ГАЗ SDR11 ∅90х8,2, ∅63х5,8, ∅32х3,0 

ГОСТ Р 50838-2009 С=5,3. 

Согласно инженерно-геологическим изысканиям, грунтами основания трассы газопровода 

является: глина коричневая полутвердая, суглинок желто-коричневый, полутвердый, насыпной 

грунт. 

По степени морозной пучинистости глины относятся к слабопучинистым грунтам. Норма-

тивная глубина сезонного промерзания для глинистых грунтов -154см. 

В слабопучинистых грунтах следует предусматривать глубину прокладки газопровода не 

менее 0,7 нормативной глубины промерзания, согласно СП 62.13330.2011. 

Подземные воды на момент изысканий апрель 2015г. вскрыты скважинами N8, N10.    

Согласно расчета на определение высоты засыпки газопровода в случае возможного об-

воднения траншеи, газопровод ∅90x8,2, ∅63x5,8 можно прокладывать без пригрузов (см. расчет).   

Полиэтиленовые трубы должны храниться в условиях, обеспечивающих их сохранность от 

механических повреждений, воздействия солнечных лучей и не ближе 1 м от нагревательных при-

боров. Не допускается использовать для строительства газопроводов трубы сплющенные, имею-

щие уменьшение диаметра более чем на 5% от номинального и трубы с надрезами глубиной более 

0,7 мм. К строительству газопровода можно приступить при полном обеспечении трубами. Поли-

этиленовые трубы и сваренные из них плети могут храниться на трассе не более 15 суток. 

Способ разработки грунта-механизированный.  

Соединение полиэтиленовых труб между собой выполнить с помощью муфт с закладными 

нагревателями. 

Радиус поворота полиэтиленовых газопроводов должен быть не менее 25 диаметров тру-

бы. Для подземных полиэтиленовых газопроводов специальных компенсирующих устройств не 

требуется. Газопровод в траншее для компенсации температурных удлинений должен укладывать-
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ся змейкой в горизонтальной плоскости, ширина траншеи должна быть не менее Dн+300мм для 

труб d>110мм и Дн+200 для труб d<110мм. 

При совместной прокладке полиэтиленовых газопроводов в одной траншее от ПК0+2,5 до 

ПК0+73,9, от ПК0а до ПК2а+2,4(ПК0г), от ПК0г до ПК1г+20,5 расстояние между ними принять не 

менее 0,4м. Ширина траншеи при совместной прокладке газопроводов ∅90 и ∅160 будет равна 

0,85м, ∅90 и ∅110 будет равна 0,8м.  

Проектируемый газопровод проложить от оси стволов деревьев на расстоянии не менее 

1,5м согл. СП 42-101-2003, приложение В п.17. 

Места перехода п/э газопровода на стальной выполнить с помощью неразъемного соеди-

нения "полиэтилен-сталь". 

Стальные участки газопровода, неразъемного соединения и контрольные трубки изолиру-

ются по типу "весьма усиленная" в 3 слоя по ГОСТ 9.602-2005 лентой ПЭ полилен и праймером 

НК-50 ТУ 5775-001-01297859-05 и слоем защитной обертки на основе полиэтилена типа Полилен-

0Б.  

Для обозначения трассы газопровода следует уложить сигнальную ленту желтого цвета с 

изолированным алюминиевым проводом сечением 2,5 мм с выходом концов его на поверхность в 

футляр вблизи опознавательного знака. Ширина ленты 0,2м с несмываемой надписью "Огнеопас-

но-газ", уложить на расстоянии 0,2м от верхней образующей трубы. На участках пересечения газо-

провода с подземными коммуникациями сигнальная лента должна быть уложена вдоль газопрово-

да дважды на расстоянии не менее 0,2м между собой и на 2м в обе стороны от пересекаемых со-

оружений. 

Опознавательные знаки установить на углах поворота трассы, местах изменения диаметра, 

установки арматуры, а также на прямолинейных участках трассы (через 200-500м). На опознава-

тельных знаках наносятся данные о диаметре, давлении, глубине заложения газопровода, материа-

ле труб, расстоянии до газопровода, сооружения или характерной точки. 

Выводы к жилым домам выполнить из полиэтиленовых труб ПЭ 80 ГАЗ SDR11 ∅32х3,0 

ГОСТ Р 50838-2009 С=5,3. Газопровод вывести у территории усадьбы жилого дома на 0,4 м до ог-

раждения.  

После монтажа газопровод испытать на герметичность:  

-подземный п/э газопровод низкого давления - давлением P=0.3 МПа в течение 24ч. Испы-

тание газопровода вести сжатым воздухом. 

Сварные стыки полиэтиленового газопровода низкого давления подлежат контролю физи-

ческим методом согласно СП 62.13330.2011 (табл. N 14) в объеме 10% от общего числа стыков, 

сваренных на объекте каждым сварщиком, но не менее одного стыка. 
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Надземную часть проектируемого газопровода низкого давления смонтировать из сталь-

ных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91* из стали гр. Вст3сп по ГОСТ 380-2005 

∅89х3,5 и стальных водогазопроводных труб dу25х2,8 по ГОСТ 3262-75. 

При прокладке надземного газопровода край опоры должен находится от сварного стыка 

на расстоянии не менее 200 мм и не менее 400 мм от отключающего устройства.      

Отключающие устройства на стальном надземном газопроводе установить: 

-на выходе из ШРПN1 на высоте 2.2м от уровня земли -кран шаровый газовый полный 

проход Broen Ballomax, Ру=2,5МПа dу80 с системой защиты доступа (с секреткой). 

-к жилым домам (перед заборами на участки) на высоте 1,8м от уровня земли - кран шаро-

вый dу25. 

К жилым домам N4, N49, N17, N18, N16, N14 по ул. Заречная выходы из земли заглушить 

на сварке без установки отключающих устройств. Отключающие устройства будут предусмотрены 

при проектировании внутреннего газоснабжения. 

Антикоррозийная защита газопровода выполняется синтетической эмалью ПФ-115 ГОСТ 

6465-76 в два слоя, по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82 в два слоя. Наружный газопровод окра-

сить эмалью желтого цвета.  

После монтажа стальной газопровод низкого давления испытать на герметичность давле-

нием Pисп.=0.3 МПа в течение 24ч. Испытание газопровода вести сжатым воздухом. 

Согласно "Правил охраны газораспределительных сетей" (Постановление от 20.11.2000г. 

N878 Правительства Российской Федерации) вдоль трассы подземного газопровода из полиэтиле-

новых труб при использовании алюминиевого провода для обозначения трассы газопровода-в виде 

территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопро-

вода со стороны провода и 2 метров-с противоположной стороны. Монтаж выполнить специализи-

рованной организацией, имеющей свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства. 

Монтаж, испытания и сдачу газопроводов в эксплуатацию производить в соответствии с   

СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы", СП 42-101-2003 "Общие положения 

по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэти-

леновых труб", СП 42-102-2002 "Проектирование и строительство газопроводов из металлических 

труб".     

   

Газопровод низкого давления от ШРПN2 
 

Данным разделом предусматривается прокладка газопровода низкого давления от ШРПN2 

до жилых домов, расположенных в с.Мойка. 
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Для расчета газопровода низкого давления приняты следующие нагрузки: 

-жилые дома, подлежащие газификации-15шт.; 

-разрушенные дома, учтенные как перспективные-2шт. 

Для расчета газопровода низкого давления в гидравлической схеме приняты нагрузки: ПГ-

4 (1,25 куб.м/ч), АОГВ (2,5 куб.м/ч) и водоподогревателя (2,5 куб.м/ч). Общий расход газа на один 

дом-5куб.м/час (с учетом коэффициента одновременности). 

Газопровод проложить подземно открытым способом. Подземную часть газопровода низ-

кого давления смонтировать из полиэтиленовых труб ПЭ80 ГАЗ SDR11 ∅90х8,2, ∅63х5,8, ∅32х3,0 

ГОСТ Р 50838-2009 С=5,3. 

Согласно инженерно-геологическим изысканиям, грунтами основания трассы газопровода 

является: глина коричневая твердая, суглинок желто-коричневый, мягкопластичный. 

По степени морозной пучинистости глины относятся к слабопучинистым грунтам, сугли-

нок мягкопластичный к сильнопучинистым грунтам. Нормативная глубина сезонного промерзания 

для глинистых грунтов -154см. 

В слабопучинистых грунтах следует предусматривать глубину прокладки газопровода не 

менее 0,7 нормативной глубины промерзания, согласно СП 62.13330.2011. 

В сильнопучинистых грунтах следует предусматривать глубину прокладки газопровода не 

менее 0,8 нормативной глубины промерзания, согласно СП 62.13330.2011. 

Подземные воды на момент изысканий апрель 2015г. вскрыты скважинами N1, N2, N5, N6.    

Согласно расчета на определение высоты засыпки газопровода в случае возможного об-

воднения траншеи, газопровод ∅90x8,2, ∅63x5,8 можно прокладывать без пригрузов (см. расчет).   

Полиэтиленовые трубы должны храниться в условиях, обеспечивающих их сохранность от 

механических повреждений, воздействия солнечных лучей и не ближе 1 м от нагревательных при-

боров. Не допускается использовать для строительства газопроводов трубы сплющенные, имею-

щие уменьшение диаметра более чем на 5% от номинального и трубы с надрезами глубиной более 

0,7 мм. К строительству газопровода можно приступить при полном обеспечении трубами. Поли-

этиленовые трубы и сваренные из них плети могут храниться на трассе не более 15 суток. 

Способ разработки грунта-механизированный.  

Соединение полиэтиленовых труб между собой выполнить с помощью муфт с закладными 

нагревателями. 

Радиус поворота полиэтиленовых газопроводов должен быть не менее 25 диаметров тру-

бы. Для подземных полиэтиленовых газопроводов специальных компенсирующих устройств не 

требуется. Газопровод в траншее для компенсации температурных удлинений должен укладывать-
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ся змейкой в горизонтальной плоскости, ширина траншеи должна быть не менее Dн+300мм для 

труб d>110мм и Дн+200 для труб d<110мм. 

При совместной прокладке полиэтиленовых газопроводов в одной траншее от ПК0+2,9 до 

ПК2+22,4 расстояние между ними принять не менее 0,4м. Ширина траншеи при совместной про-

кладке газопроводов ∅90 и ∅160 будет равна 0,85м, ∅90 и ∅110 будет равна 0,8м.  

Проектируемый газопровод проложить от оси стволов деревьев на расстоянии не менее 

1,5м согл. СП 42-101-2003, приложение В п.17. 

Места перехода п/э газопровода на стальной выполнить с помощью неразъемного соеди-

нения "полиэтилен-сталь". 

В сильнопучинистых грунтах на участках от ПК2а+81,9 до ПК5а+39,4, от 

ПК0б(ПК3а+57,6) до ПК1б+58,8 присыпку плети газопровода производить летом в самое холодное 

время рано утром, зимой-в самое теплое время суток. Толщину подсыпки и подбивки тела газо-

провода следует принимать не менее 10см, присыпки-не менее 20см. Подсыпку и присыпку тела 

трубы газопровода следует производить несмерзающим сыпучим грунтом, песком средне- или 

крупнозернистым. 

Стальные участки газопровода, неразъемного соединения и контрольные трубки изолиру-

ются по типу "весьма усиленная" в 3 слоя по ГОСТ 9.602-2005 лентой ПЭ полилен и праймером 

НК-50 ТУ 5775-001-01297859-05 и слоем защитной обертки на основе полиэтилена типа Полилен-

0Б.  

Для обозначения трассы газопровода следует уложить сигнальную ленту желтого цвета с 

изолированным алюминиевым проводом сечением 2,5 мм с выходом концов его на поверхность в 

футляр вблизи опознавательного знака. Ширина ленты 0,2м с несмываемой надписью "Огнеопас-

но-газ", уложить на расстоянии 0,2м от верхней образующей трубы. На участках пересечения газо-

провода с подземными коммуникациями сигнальная лента должна быть уложена вдоль газопрово-

да дважды на расстоянии не менее 0,2м между собой и на 2м в обе стороны от пересекаемых со-

оружений. 

Опознавательные знаки установить на углах поворота трассы, местах изменения диаметра, 

установки арматуры, а также на прямолинейных участках трассы (через 200-500м). На опознава-

тельных знаках наносятся данные о диаметре, давлении, глубине заложения газопровода, материа-

ле труб, расстоянии до газопровода, сооружения или характерной точки. 

Выводы к жилым домам выполнить из полиэтиленовых труб ПЭ 80 ГАЗ SDR11 ∅32х3,0 

ГОСТ Р 50838-2009 С=5,3. Газопровод вывести у территории усадьбы жилого дома на 0,4 м до ог-

раждения.  
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После монтажа газопровод испытать на герметичность: -подземный п/э газопровод низко-

го давления - давлением P=0.3 МПа в течение 24ч. Испытание газопровода вести сжатым возду-

хом. 

Сварные стыки полиэтиленового газопровода низкого давления подлежат контролю физи-

ческим методом согласно СП 62.13330.2011 (табл. N 14) в объеме 10% от общего числа стыков, 

сваренных на объекте каждым сварщиком, но не менее одного стыка. 

Надземную часть проектируемого газопровода низкого давления смонтировать из сталь-

ных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91* из стали гр. Вст3сп по ГОСТ 380-2005 

∅89х3,5 и стальных водогазопроводных труб dу25х2,8 по ГОСТ 3262-75. 

При прокладке надземного газопровода край опоры должен находится от сварного стыка 

на расстоянии не менее 200 мм и не менее 400 мм от отключающего устройства.      

Отключающие устройства на стальном надземном газопроводе установить: 

-на выходе из ШРПN1 на высоте 2.2м от уровня земли -кран шаровый газовый полный 

проход Broen Ballomax, Ру=2,5МПа dу80 с системой защиты доступа (с секреткой). 

-к жилым домам (перед заборами на участки) на высоте 1,8м от уровня земли - кран шаро-

вый dу25. 

К жилым домам N36, N40, N34, N32 по ул. Заречная выходы из земли заглушить на сварке 

без установки отключающих устройств. Отключающие устройства будут предусмотрены при про-

ектировании внутреннего газоснабжения. 

Антикоррозийная защита газопровода выполняется синтетической эмалью ПФ-115 ГОСТ 

6465-76 в два слоя, по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82 в два слоя. Наружный газопровод окра-

сить эмалью желтого цвета.  

После монтажа стальной газопровод низкого давления испытать на герметичность давле-

нием Pисп.=0.3 МПа в течение 24ч. Испытание газопровода вести сжатым воздухом. 

Согласно "Правил охраны газораспределительных сетей" (Постановление от 20.11.2000г. 

N878 Правительства Российской Федерации) вдоль трассы подземного газопровода из полиэтиле-

новых труб при использовании алюминиевого провода для обозначения трассы газопровода-в виде 

территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопро-

вода со стороны провода и 2 метров-с противоположной стороны. Все работы в охранной зоне 

производятся в соответствии с указанными выше . 

Монтаж выполнить специализированной организацией, имеющей свидетельство о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Монтаж, испытания и сдачу газопроводов в эксплуатацию производить в соответствии с   
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СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы", СП 42-101-2003 "Общие положения 

по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэти-

леновых труб", СП 42-102-2002 "Проектирование и строительство газопроводов из металлических 

труб".     

 

3.4 Последовательность строительства линейного объекта  

 
 

Проектируемые работы по строительству  газопровода необходимо выполнять поточно-

параллельным методом организации строительства с использованием принципов непрерывности и 

последовательности в выполнении работ.  

Работы, не связанные между собой, должны выполняться параллельно и независимо друг от 

друга. 

Строительно-монтажные работы осуществляются подрядным способом с привлечением сил 

и средств специализированных организаций. 

Строительство газопровода осуществляется в условиях разреженной сельской застройки. 

Расстояния от газопровода до существующих зданий и сооружений, соответствуют 

СП42.13330.2011  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-

ний». 

 

4. Сведения о земельных участках, изымаемых во временное  

(на период строительства) и (или) постоянное пользование 

 

Согласование и представление (отвод, передача в аренду) земельных участков для строи-

тельства газопровода производится органами местного самоуправления в пределах своих полно-

мочий, руководствуясь при этом основными положениями Земельного кодекса России, земельного 

законодательства субъектов Российской Федерации, законами об основах градостроительства, ох-

раны окружающей среды, а также нормативно-правовыми актами, регулирующими  землеприро-

допользование,  проектирование и строительство. 

Земельный участок, предоставляемый для размещения газопровода высокого и низкого 

давления, выделяется из состава земель населенных пунктов в краткосрочное пользование на пе-

риод строительства газопровода и представляет собой территорию вдоль запроектированной трас-

сы, необходимую для выполнения комплекса подготовительных, земляных и строительно-

монтажных работ, ограниченные условными линиями, проведенными параллельно осям газопро-

вода. 
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Использование земельных участков над проложенными газопроводами по назначению 

должно осуществляться землепользователями этих участков по обеспечению сохранности газопро-

водов. 

Ширина и протяженность полосы отвода определяется в зависимости от назначения и ка-

тегории земель вдоль трассы газопровода, материала и диаметра труб, способов их соединения и 

укладки, от физико-механических свойств грунтов и глубины заложения трубопровода, от способа 

и схемы обратной засыпки смонтированного газопровода на основании исходных данных. 

Земельные участки, необходимые для размещения объектов и сооружений инфраструкту-

ры газопровода выделяются из состава земель населенных пунктов в бессрочное (постоянное) 

пользование балансодержателю линейного объекта, количество данных земель определены в дан-

ной проектной документации  

Ширина полосы отвода земли под строительство газопроводов принята из условия мини-

мально допустимых размеров, обеспечивающих безопасное ведение строительных работ и состав-

ляет при прохождении трассы газопроводов: 

• земли населенных пунктов – 4 м., (в виде территории, ограниченной условными ли-

ниями, проходящими на расстоянии 2 метров в обе стороны от оси проектируемых газопро-

водов). 

Данные по отводу земель во временное пользование представлены в сводной таблице 4. 

Таблица 4 

 № Местонахождение Разрешенный 

вид использова-

ния 

Правообладатель 

Вид права 

 

Категория  

земель 

Кадастровый 

номер; 

Кадастровый 

квартал 

Пло

щадь 

кв. м. 

S1 Самарская область, 

Борский район 

Для размещения 

промышленных 

объектов 

Занятого автомо-

бильной дорогой 

общего пользова-

ния Борское - Та-

волжанка - Мойка 

 

___ 

Земли населённых 

пунктов 

63:16:0000000:266 248 

S2 Самарская область, 

Борский район, с. 

Мойка 

Для строительст-

ва объекта: «Га-

зопроводы высо-

кого и низкого 

давления для га-

зоснабжения с. 

Мойка муници-

пального района 

Борский » 

Земли, государст-

венная собствен-

ность  на которые 

не разграничена 

(Распоряжение 

осуществляется 

администрацией 

муниципального 

района Борский) 

Земли населенных 

пунктов 

 

63:16:1702001 

63:16:1702002 

63:16:1702003 

12 376 

  ИТОГО:                                                                                                                                                                             12624 
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4.1 Сведения о категории земель 

 

Земельные участки, отведенные под строительство объекта «Газопроводы высокого и низ-

кого давления для газоснабжения с. Мойка муниципального района Борский» располагаются на 

территории Самарской области. 

 Категория земель - земли населенных пунктов. 

 

4.2 Естественные и искусственные преграды 

 

Естественные преграды и искусственные преграды отсутствуют. Опасных природных 

факторов по трассе  проектируемого газопровода высокого и низкого давления не выявлено. 

 

4.3 Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убыт-

ков правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во       

временное и (или) постоянное пользование 

 
На основании письма № 17-707 от 15.06.2017г. Администрации муниципального района 

Борский Самарской области в зоне размещения объекта «Газопроводы высокого и низкого давле-

ния для газоснабжения с. Мойка муниципального района Борский» разрешение на проектирование 

и строительство объектов коммунально-бытового значения и иных объектов капитального строи-

тельства, в том числе: Федерального, регионального и местного значения, администрацией муни-

ципального района Борский не выдавались, а также в границах испрашиваемой территории проек-

тирования ранее документация по планировке территории, проекты межевания территории и зем-

леустроительная документация администрацией  муниципального района Борский не утвержда-

лась, красные линии в границах с. Мойка муниципального района Борский в настоящее время не 

утверждены. 

 Земельный участок для строительства газопровода в с. Мойка муниципального района 

Борский находиться вне береговой полосы, частично в водоохранной зоне водного объекта в соот-

ветствии с письмом № 270401/443 от 12.01.2017г. Министерство лесного хозяйства охраны окру-

жающей среды и природопользования Самарской области, а также письмо № 270502/1380 от 

19.01.2017г. Министерство лесного хозяйства охраны окружающей среды и природопользования 

Самарской области сообщает, что земельный участок не относиться к землям лесного фонда. Так-
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же был получен ответ № 2703-03/29429 Министерство лесного хозяйства охраны окружающей 

среды и природопользования Самарской области на запрос об отсутствии особо охраняемых при-

родных территорий (ООПТ) регионального значения.  

Согласно письму № 5680-3-4-7 от 15.06.2017 г. Главное управление министерства РФ по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-

ствий по Самарской области земельный участок для строительства газопровода не отнесен к груп-

пе по ГО, находиться вне зоны возможных сильных разрушений, вне зоны возможного сильного 

радиоактивного заражения и вне зоны возможного опасного химического заражения  (СНиП 

2.01.51-90), территория Борского района Самарской области, на которой находится проектируемый 

объект подвержен природным воздействиям, которые могут привести к возникновению чрезвы-

чайных ситуаций: 

- ураганные ветры (до 30м/сек); 

- снежные заносы; 

- гололед; 

- град; 

- ливни; 

- грозы. 

На основании заключения № СМ-ПФО-13-00-36/281 от 06.02.2017г Департамент по не-

дропользованию по Приволжскому Федеральному округу (Приволжскнедра) земельный участок 

под объект строительства: «Газопроводы высокого и низкого давления для газоснабжения с. Мой-

ка муниципального района Борский» расположенным на территории Борского района полезные 

ископаемые отсутствуют. 

В полосе отвода земельного участка под строительство газопровода особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ) местного значения нет, в соответствии с письмом  № 14-755 от 

23.06.2017г. Администрации муниципального района Борский Самарской области. 

Данная трасса  проектируемого  газопровода,  выбрана  с учетом  требований  действую-

щего ФЗ РФ «Об охране окружающей природной среды». 

Таким образом, строительство газопровода, необходимого для обеспечения газом от-

дельных улиц с. Мойка муниципального района Борский не требует средств на возмещение убыт-

ков, ввиду их отсутствия. 
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Приложение Б 
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Приложение В 
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Приложение Г 
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Приложение Д 
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Приложение Ж 
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Приложение З 
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Приложение И 
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Приложение К 
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Приложение Л 
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